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1. الغرض ونطاق العمل

1-1 الغرض

توفر هذه الوثيقة المعايير الفنية للبنى التحتية الخاصة بالشبكات الخارجية )OSP(، و ذلك لتمكين مطوري 
الاراضي من تصميم البنى التحتية لشبكات الاتصالات ونشرها وحمايتها في مناطق التطوير الجديدة 

العامة والخاصة. وقد تم وضع هذه المعايير لغرض ضمان إنشاء أيٍّ من تركيبات الشبكات الخارجية في 
مناطق التطوير الجديدة وفقًاً لمعيار اتصالات وطني موحد ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ل هذه المعايير مشاركة البنى التحتية بين مقدمي الخدمة ذوي البنى  إضافة إلى ذلك ، يجب أن تُسهِّ
التحتية.

1-2 نطاق العمل

تنطبق هذه المعايير على كل تركيبات الشبكات الخارجية في مناطق التطوير الجديدة، وتوفر إرشادات 
بشأن مواصفات المواد الأكثر استخدامًا في نشر الشبكات الخارجية.

يجب على مطوري الاراضي الالتزام بهذه المعايير.

لا تغير هذه المعايير أي التزامات تفرضها أي جهة رسمية أخرى )على سبيل المثال: وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )MOMRA( ووزارة النقل )MOT((. عند تركيب الشبكات على امتداد الشوارع أو الطرق السريعة 

يجب الالتزام التام بالمتطلبات التي وضعتها الجهات المعنية ذات الاختصاص.

و عليه يجب أن تكون أعمال تركيب الشبكات ملتزمة بشكل كامل بجميع الشروط والإرشادات التي 
وضعتها الجهات صاحبة الاختصاص.

2. التعريفات

نقطة الوصول )Access Point( هي نقطة تقع خارج المبنى، متاحة الوصول اليها لجميع مقدمي 
الخدمة ذوي البنى التحتية )FBPs(، ومن خلالها يمكن الاتصال بالبنية التحتية المادية داخل المبنى 

الجاهزة لنقل البيانات بالسرعات العالية. وتكون جزء من الشبكة الخارجية وتعد نقطة الفصل بين الشبكة 
الخارجية والبنية التحتية المادية داخل المبنى.

المطور هو شخص يقوم بتطوير العقارات، وخاصة من خلال إعداد موقع للاستخدام السكني أو التجاري 
أو الصناعي أو الحكومي أو أي غرض خاص او متنوع )مطور الاراضي(. كما وقد يشارك المطور أيضًا في 

تشييد المباني على هذه العقارات )مطور البناء(. وفي كثير من الأحيان يكون مالك العقارات هو أيضًا 
المطور. ويكون مسؤولًا عن مراعاة المقاييس الخاصة في البناء وتطوير الأراضي في المملكة.

الألياف أو الألياف البصرية تعني الوسط والتقنية المرتبطة بنقل المعلومات على هيئة نبضات ضوئية 
على طول جدائل أو ألياف زجاجية أو بلاستيكية.

كوابل الألياف البصرية )FOC( تعني كيبل الاتصالات الذي يستخدم واحد أو أكثر من الألياف البصرية 
باعتباره وسيلة لنقل سعة كبيرة من البيانات.

فتحة التفتيش هي فتحة علوية، بحجم أصغر من غرفة التفتيش، لتوفير إمكانية الدخول لسحب كوابل 
الألياف البصرية وجدْلها.
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الاستعداد للسرعات العالية يعني الشبكة الخارجية )OSP( والبنية التحتية المادية داخل المبنى التي 
تستضيف جميع عناصر الشبكة غير الفعالة اللازمة التي تتيح تقديم خدمات شبكات اتصالات إلكترونية 
عالية السرعة. ويقصد بالسرعة العالية الاتصال بشبكة الانترنيت بسرعة تنزيل لا تقل عن 100 ميجابت/

ثانية، مع إمكانية الوصول إلى سرعة تنزيل 1 جيجابت/ثانية مستقبلًا.

البنية التحتية المادية داخل المبنى )IPI( هي مكونات الشبكة غير الفعالة في مبنى والتي تربط 
نقطة الوصول بنقاط إنهاء شبكات الاتصال في وحدات المبنى )تُعرف أيضًا باسم الشبكة الداخلية(. 

تضم البنية التحتية المادية داخل المبنى على سبيل المثال، نقاط إنهاء شبكات الاتصال، و هياكل التوزيع، 
ومناطق التغذية، وغرف الاتصالات، وبرابخ الدخول.

ITU-T تعني الاتحاد الدولي للاتصالات ـ قطاع توحيد المواصفات القياسية للاتصالات.

غرفة التفتيش هي غرفة تحت الأرض لها فتحة علوية يمكن لشخص الدخول فيها لتركيب الكوابل أو 
المعدات، أو يقوم بإجراء توصيلات، أو إجراء العمليات والصيانة على الكوابل تحت الأرض.

نقطة إنهاء شبكات الاتصال )NT( هي النقطة التي تنتهي عندها البنية التحتية المادية داخل المبنى 
لوحدة مبنى. قد يكون لوحدة المبنى العديد من نقاط إنهاء شبكات الاتصال.

مناطق التطوير الجديدة تعني تطوير العقارات الجديدة من قبل مطوري الأراضي ومشيدي المباني 
كتهيئة العقارات الجديدة للاستخدامات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الحكومية أو لأي غرض خاص 

او متنوع.

ال من الشبكة تنتهي عنده كوابل الألياف البصرية  هيكل التوزيع الضوئي )ODF( و هو مكون غير فعَّ
الخاصة بمناطق التطوير الجديدة، مما يسمح بإجراء توصيلات بين الألياف البصرية.

الشبكة الخارجية )OSP( ضمن مناطق التطوير الجديدة تشير إلى جميع مكونات الشبكات غير الفعالة، 
وأي أجهزة مقترنة بها، تقع بين نقاط الوصول ونقطة التوزيع المركزية على حدود منطقة التطوير 

الجديدة.

مكونات الشبكات غير الفعالة تتضمن جميع العناصر المادية غير الكهربائية، مثل المباني و البرابخ و 
الأبراج والصواري والكوابل وغير ذلك، والتي قد تفيد في توفير شبكات الاتصالات للشبكة الخارجية 

وداخل المبنى.

٣. المعايير الفنية

ل مكونات الشبكة غير الفعالة في الشبكات الخارجية عملية تركيب الشبكات في  أ( يجب أن تسهِّ
مناطق التطوير الجديدة والتي يمكن استخدامها لربط المشتركين بشبكة الاتصالات الخاصة بمقدمي 

الخدمة ذوي البنى التحتية. يجب أن يقتصر تنفيذ الحلول الفنية على تلك التي تأخذ بالاعتبار الاحتياجات 
المستقبلية من أجل توفير خدمات مثل نقل البيانات بسرعات عالية أو خدمات الوسائط المتعددة. و 

يجب أن تُصمم الشبكة وتُبنى بما يتوافق مع هذه المعايير الوطنية وكذلك مع المعايير الدولية المعترف 
بها.

3-1 تصميم الشبكة و تخطيطها

أ( يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية للسعة الاحتياطية بحيث يتم بناء برابخ ذات سعة كافية لمتطلبات 
الخدمة الحالية والخدمة المتوقعة في المستقبل.

ب( يجب الاهتمام خلال مرحلة التخطيط بموقع البنى التحتية الحالية تحت الأرض، وكذلك المرافق 
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العامة المخطط لها مستقبلياً لضمان سلامة البنى التحتية العامة وتلك الخاصة بمقدمي خدمات 
المرافق العامة الآخرين.

ج( يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار، توصيل جميع المباني داخل مناطق التطوير الجديدة بالشبكات 
الخاصة بكل مقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية. ويجب أن يستند التصميم إلى توقعات الطلب 

المستقبلي من قِبل المستخدمين والتي تأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة لشاغلي مناطق التطوير 
الجديدة والخدمات التي قد يحتاجونها. كما ويجب أن يراعي التصميم كل المتطلبات على المدى القصير 

والبعيد لمناطق التطوير الجديدة بما في ذلك كثافة البناء وطبيعة الأرض والغرض من الموقع )على 
سبيل المثال، الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية(. ويجب أن تكون كل البنى التحتية 

مشيدة بناءً على توقعات الطلب المستقبلية بما لا يقل عن 10 سنوات للحد من التأخير في توفير 
الخدمة للعملاء ولتجنب إزعاج العموم مستقبلًا.

د( يجب أن تُراعي جميع الأعمال المدنية الخاصة بمسار الشبكات، التطورات المستقبلية في المنطقة 
لتجنب الحاجة إلى أي أعمال حفر إضافية. ويشمل ذلك احتياجات مناطق التطوير الجديدة المجاورة 

، و توسيع المسارات على حدود مناطق التطوير الجديدة لتوصيلها بمناطق تطوير جديدة أخرى في 
المستقبل.

ه( يُوضح الشكل التالي رسمًا تخطيطيًا لشبكة نموذجية ونقاط الفصل بين شبكة الاتصالات الأساسية/
شبكة الألياف البصرية داخل المدن )metro ring(، والشبكات الخارجية )OSP( بما فيها التغذية و 

:)IPI( التوزيع، والبنى التحتية المادية داخل المبنى

 الشكل 1: الرسم التخطيطي للشبكة ونقاط الفصل بين شبكة الاتصالات الأساسية، والشبكات
(IPI) والبنى التحتية المادية داخل المبنى ،(OSP) الخارجية

3-2 معايير الألياف البصرية

أ( تُؤخذ الخصائص التالية بعين الاعتبار عند اختيار كوابل الألياف البصرية:

1- يجب أن تفي كل الألياف البصرية بمتطلبات التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات - قطاع 
ة أحادية النمط  توحيد المواصفات القياسية للاتصالات )ITU-T(: مواصفات الأداء للألياف البصرية القياسيَّ

.)ITU-T G.651( والألياف البصرية الموصى بها متعددة الأنماط ،)ITU-T G.652(
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ب- يجب أن يتميز كل كيبل من كوابل الألياف البصرية عن باقي كوابل الألياف البصرية الأخرى في نفس  
البربخ عن طريق طباعة الرمز التعريفي الخاص به والذي يجب أن يكون مرئيًا طوال العمر الافتراضي 

للكيبل.

ج- يجب أن يتوفر في كل كيبل إمكانية تعقب كل الألياف البصرية من خلال الرجوع إلى الرقم التسلسلي 
قَاسَة. ع الأصلي للألياف وكذلك خصائص الألياف الفيزيائية المَُ للألياف البصرية من المُصنِّ

د- يجب أن تمتلك الألياف البصرية مستوى عالي من قابلية اللحام مع ألياف بصرية من مصنعين آخرين.

3-3 معايير كوابل الألياف البصرية

أ( يجب أن تكون كوابل الألياف البصرية دائرية المقطع وخالية من الثقوب الصغيرة أو الوصلات أو 
الإصلاحات أو غيرها من العيوب.

ب( يجب أن لا تؤثر المواد المستخدمة في تصنيع كوابل الألياف البصرية على الخصائص الفيزيائية أو 
البصرية للألياف ويجب أن تتوافق جميع المواد المستخدمة مع بعضها.

ج( يجب وضع علامات وملصقات تعريفية على كوابل الألياف البصرية عند كل غرفة تفتيش وعند جميع 
نقاط الدخول والنقاط النهائية لكوابل الألياف البصرية.

د( يجب تطبيق المعيار رقم ITU-T G.657 فيما يتعلق بخاصية عدم التأثر بالثني وذلك للألياف أحادية 
النمط المستخدمة في شبكات التوزيع وموقع المستخدم.

ه( يجب أن يُستخدم الحد الأدنى التالي من عدد الألياف المستخدمة لكل كيبل من كوابل الألياف 
البصرية: ]1[

3-3-1 الطول الاحتياطي

أ( يجب أن يترك طول احتياطي من كوابل التوصيل بطول يصل لحوالي 10 م في غرف التفتيش. كما و 
يجب أن يكون الطول الاحتياطي للكوابل التي تمتد داخل المباني بين هياكل التوزيع بطول 10 م عند كل 

طرف.

ب( في جميع الحالات الأخرى يجب أن يكون الطول الاحتياطي حوالي 15 م.

3-4 معايير البرابخ

أ( يجب أن تكون البرابخ والزوايا القياسية مصنوعة من مواد تحتوي على البولي إيثيلين عالي الكثافة 
)HDPE( بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا. وتكون البرابخ ذات اخاديد من الداخل لتسهيل 

تمديد الكوابل لاحقاً.

]1[   ملاحظة: لا يتحمل المطور مسؤولية توفير كوابل الألياف البصرية في الشبكات الخارجية.
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ب( يجب أن تكون البرابخ الفرعية القياسية مصنوعة من مواد تحتوي على البولي إيثيلين عالي الكثافة 
)HDPE( بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا. كما يجب أن تكون البرابخ الفرعية ذات اخاديد 

من الداخل وقادرة على استيعاب كوابل الألياف البصرية وأن تكون البرابخ الدخول للمباني او لمواقع 
المستخدمين.

ج( يجب أن يتم وضع علامات على البرابخ ووضع ملصق تعريف عند كل غرفة تفتيش وعند جميع نقاط 
الدخول والنقاط النهائية.

د( يُستخدم الحد الأدنى التالي من حجم البرابخ لكل التركيبات الجديدة:

ه( يجب أن تُميز البرابخ والزوايا بشكل مناسب باستخدام رقم البربخ عند فواصل لا تزيد عن متر واحد.

و( يجب أن يتم تمديد البربخ بما يتوافق مع المعايير الفنية الواردة في هذه الوثيقة.

ز( يجب أن يتم تمديد خط البرابخ المثبت في الأرض بشكل مستقيم قدر الإمكان ومتوازيًا مع الخط 
المركزي للطريق. و إذا كانت هناك حاجة لتغيير المسار فيجب أن يتم توفير نصف قطر انحناء مناسب 
وفقًاً لمواصفات انحناء البربخ )راجع ‏4-3 ‌‏ح( و)‏3-4-3 ‌‏د( ويجب أن تُشكل كل الانحناءات في البربخ في 

درجات حرارة باردة دون تسخين خارجي.

ح( يجب أن تكون كل البرابخ مرنة بشكل كافٍ لتوفير نصف قطر انحناء بحد أدنى 5 متر. ويجب أن تُحدد 
أنصاف أقطار الانحناء للانحناءات مسبقة الصنع وفقًا للبند )‏3-4-3 ‌‏د(.

ط( يجب أن تتم المحافظة على تشكيل البرابخ بين غرف التفتيش.

ي( يُمكن استخدام أنظمة البرابخ الفرعية لزيادة الاستفادة من البرابخ الرئيسية ولتحسين الحماية الموفرة 
للكوابل الفردية. ويجب أن تُستخدم ألوان مختلفة لتحديد كل بربخ فرعي ممدد في البربخ الرئيسي.

3-4-1 ترقيم البرابخ وترميزها بالألوان

أ( يبدأ ترقيم البرابخ والبرابخ الفرعية من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

ب( في حالة استخدام البرابخ الفرعية أو حزم البرابخ مسبقة الصنع، فإنها يجب أن تلتزم بترميز لوني 
موحد. كما ويجب أن تحتوي البرابخ الفرعية أو حزم البرابخ على الألوان التالية:
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ج( تحتوي البرابخ الفرعية المتتابعة على خطوط فرعية.

د( يصف الشكل التالي نظام الترقيم ورموز الألوان للبرابخ الفرعية أو حزم البرابخ.

الشكل 2: مثال على نظام الترقيم والألوان الخاص للبرامج الفرعية أو حزم البرابخ

ه( الكوابل الموضوعة في البرابخ يتم تثبيتها في غرفة التفتيش بترتيب تسلسلي من الطابق العلوي. 
وفي كل الأحوال، يتم استخدام المواقع المشتركة المنخفضة أولًا.

3-4-2 وضع البربخ

أ( عادةً ما يتم تسليم برابخ البولي إيثيلين عالي الكثافة على بكرات اسطوانية، ويتم تركيبها باستخدام 
موصل أو رأس عند طرف واحد لربط الأطوال. ويوجد في كل برابخ رأس مستدقة الطرف عند أحد 

الأطراف والتي سوف تلائم الجزء الإسطواني للبربخ.

ب( كما يمكن أيضًا استخدام برابخ اسطوانية مسننة لتوصيل الأطوال القصيرة للبرابخ التي ليس بها رأس.

ج( تُوضع البرابخ في وسط الخندق، وتكون مستقيمة وبمحاذاة صحيحة.

د( يُمكن وضع البرابخ باعتبارها بربخ فردي أو في شكل عدة برابخ. وتُوضع البرابخ المتعددة في شكل 
مستطيلي.

ه( عندما يتم تركيب البرابخ على شكل عدة برابخ في خندق واحد، يجب تركيب البرابخ الأكبر أسفل الخندق.

و( يُقاس طول البربخ بدقة في الموقع بين غرفتي التفتيش، على أن يتم قطعه في الموقع ليناسب 
الأحجام المطلوبة.
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ز( عند سحب البرابخ الفرعية، يجب سحب الجزء الخارجي الأدنى المتوفر من البربخ الرئيسي. ويجب تمديد 
البرابخ الفرعية بمقدار 10 سم وراء البربخ الرئيسي في غرفة التفتيش.

ح( بالنسبة للأراضي الخالية على الطريق، تُوضع البرابخ بها وصولًا إلى حدود العقار. كما ويجب إغلاق 
البرابخ بشكل صحيح بوضع علامة تحديد عليها. وتُمد البرابخ إلى جدار المشترك أو إلى غرفة الاتصالات 

عند تطوير الأرض.

3-4-2-١ وضع البرابخ وربطها

البرابخ الفردية

أ( تُربط أجزاء البربخ ببعضها بالتوافق مع نظام الربط الخاص بالجهات المصنعة على أن يصبح السطح 
الداخلي متماسكًا وأملسًا وخاليًا من الحواف والأجزاء الحادة. ويُوضع البربخ في قاع الخندق، مع ضرورة 

التنظيف الجيد لطرف الذيل والجزء الداخلي من الرأس في البربخ المزمع ربطهما.

ب( يتم تصميم أطراف الذيل والرأس بالبربخ، مع الأخذ في الاعتبار كل التفاوتات المسموح بها اثناء 
التصنيع، بحيث يبدأ طرف الذيل التعشيق مع طرف الرأس عند نقطة تتراوح بين 1/3 و2/3 من عمق 

الرأس. ويتم توفير اثنين من علامات الذيل على البربخ لتوضيح الحد الأقصى والحد الأدنى من أعماق 
الإدخال. يجب أن تكون أدنى علامة مستوية مع الرأس على أقل تقدير.

ج( عند ربط الأطوال القصيرة للبربخ باستخدام بربخ اسطواني مسنن، تُوضع طبقة خارجية وفيرة من 
مركب ملائم مانع للتسرب على أطراف الذيل، ثم يتم تركيبها في البربخ الاسطوانية المسننة بحيث 

تتداخل مع بعضها في المنتصف.

البرابخ المتعددة

أ( يتم ربط البرابخ و البرابخ الفرعية، وحزم البرابخ على النحو المبين أعلاه.

ب( تُوضع الطبقة الأولى من البرابخ )أو حزم البرابخ( في قاع الخندق المجهز بحيث تتلامس أسطحها 
الخارجية. واستخدام حلقات مباعدة عند مسافة 2 متر للحفاظ على شكل البربخ في الوضع الصحيح. ثم 
يتم وضع الإسمنت أو التراب الخالي من الأحجار لسد الفراغات بين البرابخ والطبقة التالية من البربخ حال 

وضعها.

3-4-2-2 الطريقة البديلة لربط البرابخ و وضعها

أ( يمكن ربط البرابخ فوق الأرض وإدخالها في الخندق من أحد الأطراف إذا توفرت المساحة.

3-4-3 انحناءات البربخ مسبق التشكيل

أ( يجب أن تكون كل الانحناءات مصنوعة من نفس المادة المصنوع منها البربخ أو حزم البربخ التي تتصل بها.

ب( تستخدم الاتحناءات مسبقة التشكيل لكل أنواع البرابخ في المجاري القصيرة. ولا يمكن انحناء البرابخ 
في المجرى القصير سوى بأقل من 10 درجات. لا تُستخدم انحناءات البربخ مسبق التشكيل إلا عند طرف 
أطوال البربخ للمبنى، أو عند مداخل غرفة التفتيش، أو عند الأسلاك الواصلة الداخلية. ويمكن استخدام 

انحناءات البربخ مسبق التشكيل لتوصيل البربخ بين غرف التفتيش.

ج( لا يتم تركيب انحناءات تزيد عن اثنين وتسعين درجة )أو ما يعادلها( في البربخ بين أي غرفتي تفتيش.

د( فيما يلي الحد الأدنى لأنصاف أقطار الانحناء للبرابخ الواصلة بين غرفتي تفتيش:



ويفضل عند تغيير اتجاه بربخ طوله 100 مم في مجرى طويل، أن يتم استخدام مجموعة من الانحناءات 
بزوايا: نصف قطر 30 درجة × 5 م أو نصف قطر 45 درجة × 5 م.

3-4-4 الحماية من دخول المواد

أ( يجب إدخال سدادة مناسبة في أطراف كل تجويف )أو »اتجاه«( بالبربخ لمنع دخول المياه و/أو غيرها 
من المواد الغريبة. على أن يكون من السهل إزالة الوسيلة أو المادة المستخدمة في منع التسرب 

للسماح بتركيب بربخ فرعي أو كيبل في المستقبل.

3-4-5 التنظيف والاختبار

أ( عند اكتمال خط البربخ أو حزم البرابخ )بما في ذلك عملية الردم( بين أي غرفتي تفتيش، أو مواقع 
بها، يجب تمرير فرشاة أسطوانية يتبعها شياق UPVC مرة واحدة على كل »اتجاه« لاختبار البربخ المثبت 
ولإزالة أي مواد غريبة ربما تكون قد دخلت. ويكون قطر الشياق بنسبة 80٪ على الأقل من قطر البربخ 

الداخلي.

ب( إذا تم اكتشاف أي عيب أثناء هذه العمليات، فإنه يتم إصلاحه.

ج( بعد الانتهاء من كل العمليات، بما في ذلك إصلاح البربخ إذا لزم الأمر يجب اختبار وصلات كل البرابخ 
لضمان أنها محكمة وعازلة للسوائل )على سبيل المثال، اختبار تسريب الهواء، واختبارات الإسفنج الرغوي 

، و اختبار الماندريلMandrel، واختبارات الضغط(. كما ويجب أن يتم إصلاح أي عيوب يتم اكتشافها.

3-4-6 حبل السحب

أ( يجب أن يتم سحب حبال السحب وتركها في كل تجويف )اتجاه البربخ( مع ترك فائض كافي حتى يمكن 
إجراء عمليات توصيل الكوابل أو البرابخ الفرعية في المستقبل. يمكن ربط حبال السحب معًا للحصول على 

الطول اللازم بين غرف الربط/غرف التفتيش.

ب( بالنسبة لبرابخ الكيبل الواصل، يجب أن يتم توصيل الحبل بأداة تثبيت حبل مانع التسرب بالبربخ أو 
بفتحة أداة تثبيت ضغط السدادة.

ج( لا يسمح تحت أي ظرف من الظروف تثبيت الحبل من خلال مانع التسرب الخاص بالبربخ.

د( يُقدر حبل السحب لأي بربخ بوزن 550 كجم على الأقل.
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3-4-7 إحكام اغلاق للبربخ

أ( عند وجود حاجة لإحكام اغلاق للبرابخ )بما في ذلك البرابخ الفرعية وحزم البرابخ(، يجب أن يتم ذلك 
من داخل غرف التفتيش/فتحات التفتيش، بحيث يُمنع دخول المياه بين الأجزاء الخارجية للبربخ، وغرف 

التفتيش/فتحات التفتيش، ودخول الغاز، والمياه، والحشرات عبر البرابخ.

ب( يجب أن يتم توخي العناية عند اختراق مبنى/مقر خاص بالعملاء بما يتفق مع الممارسات الهندسية 
الجيدة ومع أي شروط أو مواصفات تتعلق بحقوق الطرق، أو تعليمات يتم إصدارها فيما يخص الأعمال.

ج( يجب أن تكون كل أجزاء البربخ الموجودة بين أحد المباني وبين غرفة التفتيش الأولى مانعة لتسرب 
الغاز والمياه.

د( يجب أن يتم احكام اغلاق برابخ الكيبل الواصل لمقرات العملاء عند الطرف الموجود داخل غرفة 
التفتيش والمباني/المقرات الخاصة بالعملاء. أما بالنسبة للبرابخ التي لا تحتوي على كوابل وتنتهي في 

كبينة بالطريق فسوف يكون لها غطاء مناسب.

3-4-8 الوصلات المنفصلة

في حالة انفصال وصلة أو وصلات للبربخ، يمكن إدخال أطوال قصيرة لبربخ عادي أو بربخ تقسيم في خط 
البربخ لتكوين وصلات مُلائمة.

3-5 عدد البرابخ والألياف

أ( يجب أن يتم تثبيت على الأقل 2 × 3 برابخ )ثلاثة منها تكون سعة احتياطية( في شبكات التغذية 
والتوزيع. ويوصى باستخدام برابخ فرعية.

ب( وُيفضل استخدام كوابل ألياف بصرية في التصميم بحيث يحتوي كل منها على 144 من الألياف. ويتم 
تركيب اثنين )2( من كوابل الألياف البصرية على الأكثر في البربخ الواحد. وإذا تقرّر تركيب أكثر من اثنين )2( 

من كوابل الألياف البصرية في بربخ واحد، فيوصى باستخدام برابخ فرعية أو حزم برابخ.

3-6 معايير غرف التفتيش / فتحات التفتيش

أ( يجب أن يكون من الممكن الوصول المشترك لغرف التفتيش/فتحات التفتيش بواسطة أكثر من واحد 
من مقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية.

ب( يجب أن تُغطى غرف التفتيش/فتحات التفتيش بغطاء مسطح ومزود بقفل ذو رأس متميز الشكل.

ج( يجب أن لا تقل سعة الحمل للغطاء وغرفة التفتيش عن 35 طنًا.

د( يُفضل وضع ملصق تعريف على أغطية غرفة التفتيش/فتحة التفتيش مكتوب عليها اسماء مقدمي 
الخدمة ذو البنى التحتية.

ه( يجب أن تُوضع أي وصلة من وصلات كوابل الألياف البصرية داخل غرفة التفتيش.

و( يجب أن يتم سحب الكيبل يدويًا عند كل غرفة تفتيش أو فتحة تفتيش. كما ويحب يتم تجنب حشر 
الكيبل أو ضغطه حول زاوية حادة. و يجب أن يتم ترك طول احتياطي كاف عند كل طرف من أطراف 

الكيبل للسماح بالإنهاء الملائم للكيبل )راجع المادة ‏1-3-3(.

ز( يجب أن تُزود جميع غرفات التفتيش بأعمدة وصول لا يقل ارتفاعها عن 1200 مم من السطح النهائي 
إلى أعلى سقف غرفة التفتيش. لا يقل عرض غرف التفتيش عن 1200 مم ولا يقل طولها عن 1200 مم. 
ويكون حجم فتحة عمود الوصول على الأقل 600 × 600 مم أو بقطر 600 مم. وفي الظروف الطبيعية، 
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يمكن لغرفة التفتيش هذه أن تخدم أقل عدد من البرابخ في شبكة التوزيع.

ح( يجب أن تُزود فتحات التفتيش بأقنية وصول لا يقل ارتفاعها عن 800 مم من سطح الأرض إلى أعلى 
سقف فتحة التفتيش. ويبلغ عرضها 600 مم وطولها 600 مم. ويكون حجم فتحة قناة الوصول 600 × 600 

مم على الأقل.

ط( يجب أن تحتوي كل غرف التفتيش على فتحات سحب مجلفنة. وعادةً ما تكون تلك الفتحات عبارة 
عن قضبان فولاذية مجلفنة تم تشكيلها لتكوين فتحة لتوصيل معدات سحب الكيبل المستخدمة في 
وضع الكوابل في البرابخ وغرف التفتيش. وتُركب فتحات السحب بشكل معاكس لكل مدخل بربخ عند 

300 مم أعلى البرابخ العلوية والسفلية وأسفلها، وعلى خط مدخل واجهة البربخ.

ي( يجب أن تكون كل غرف التفتيش / فتحات التفتيش مسبقة الصنع، وأن يتم شراؤها من مورد معتمد 
وأن يكون لها أرقام تسلسلية للتعريف.

ق( يجب أن يُركب غطاء غرفة التفتيش بحيث يكون مستويًا مع سطح الأسفلت.

ل( يعتمد تحديد حجم غرفة التفتيش على عدد البرابخ التي ستمر من خلالها. وعادةً ما يتم اختيار غرف 
التفتيش الأكبر عند بداية الطريق.

م( في الظروف الطبيعية، يمكن لفتحة التفتيش هذه أن تخدم أقل عدد من البرابخ في شبكة التوزيع. 
يجب أن لا يتجاوز عدد البرابخ التي تخدمها فتحات التفتيش 4 برابخ.

3-6-1 مواقع غرفة التفتيش/فتحة التفتيش

أ( تُوضع فتحات التفتيش بشكل يجعلها على نفس الخط مع البربخ الرئيسي لتقليل الانحرافات في مسار 
البربخ.

ب( يجب أن تُركب غرفة التفتيش بالقرب من موقع هيكل التوزيع البصري.

ج( يجب أن تُركب غرفة التفتيش في حدود 5 أمتار من الموقع الذي يتغير فيه اتجاه البربخ بزاوية تساوي 
90 درجة أو أكثر.

د( يجب أن تُركب غرفة التفتيش عند نهاية الطريق حيث يُتوقع أن يكون هناك وقت كبير مستغرق بين 
مراحل مناطق التطوير الجديدة. ويجب عدم تركيب البرابخ في مجاري تزيد عن 250 مترًا دون المرور بفتحة 

التفتيش. إذا كانت المسافة أكبر من ذلك، فقد يتعرض الكيبل لضغط زائد عند سحبه من خلال البرابخ.

ه( يجب أن تُوضع غرفة التفتيش الأولى عند بداية مناطق التطوير الجديدة. كما ويجب أن تكون غرف 
التفتيش متباعدة بحيث لا يتجاوز جزء واحد من البربخ مسافة 300 متر لمسارات التغذية و 500 متر حيثما 

يكون من المستبعد أن تكون هناك حاجة في المستقبل لعمل غرف تفتيش في المنتصف.

و( تُعتبر المناطق التالية مناطق خطرة. يجب تجنب وضع غرف التفتيش في هذه المناطق:

    . في مسار حركة المرور

    . في الجانب الذي تنعدم به الرؤية في المنعطفات

    . في أعلى تل أو في وادي

    . في المنصف الخاص بطريق سريع مقسّم

    . تقاطعات الطرق
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ز( يجب ألا تكون فتحات التفتيش في مسار حركة مرور المركبات.

ح( عندما يكون الموقع على مقربة من نقطة تقاطع طرق يتم اختيار موقع على جانب مسار البربخ 
متصل بالشبكة الرئيسية لمقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية وعلى جانب التقاطع الذي لن يتعارض 

مع التوسيع المستقبلي للطريق. هذا الامر سيسمح بالتخطيط بشكل أفضل لأنصاف أقطار المسارات 
الفرعية أو البرابخ المؤدية إلى الطرق الجانبية. إضافة إلى ذلك، يجب وضع البرابخ في أماكن توفر 

المساحة الكافية لأعمال تمديد الكوابل و عادةً يفضل أن تكون على بعد 30 مترًا أو أكثر من نقطة 
التقاطع.

3-6-2 مدخل غرفة التفتيش/فتحة التفتيش

أ( يجب أن يتم إدخال البرابخ إلى غرفة تفتيش/فتحة تفتيش من عند الأطراف الضيقة فقط، أي من 
جدران الحفرة ذات المساحة السطحية الأقل. ويجب أن تدخل البرابخ إلى غرفة التفتيش/فتحة التفتيش 
بزوايا قائمة )90 درجة +/- 10 درجات( بالنسبة للجدران. على ألا يحدث تغيير في الاتجاه ويجب أن لا يتم 
إدخال البرابخ سوى على الجوانب المعاكسة، ويتم عمل أي تغيير مطلوب في الاتجاه باستخدام البرابخ 

المنحنية خارج غرفة التفتيش/فتحة التفتيش.

ب( يجب أن يتم الاحتفاظ بمسافة فصل تبلغ 25 مم على الأقل بين البرابخ عند مدخل فتحة التفتيش/
غرفة التفتيش.

ج( يجب أن يمتد البربخ داخل غرفة التفتيش بمقدار 100 مم.

د( يجب أن يتم إخراج البرابخ من غرفة التفتيش بشكل موحد، مع إدخالها غرفة التفتيش التالية مع وجود 
كل بربخ في نفس الموقع النسبي.

3-6-3 حماية الكوابل والمعدات المرتبطة

أ( أثناء قطع مداخل البربخ إلى غرفة التفتيش/فتحة التفتش، يجب اتخاذ كل التدابير المعقولة لحماية 
الكوابل الحالية والمعدات المرتبطة بها.

ب( يجب أن يتم إجراء أي حركة للكوابل بأسلوب منظم بحيث يتم دعم كل الكوابل بالتساوي على مدى 
طولها.

ج( يجب أن لا تُستخدم الكوابل والوصلات والمعدات للتسلق أو الوقوف عليها، أو الجلوس عليها تحت 
أي ظرف من الظروف. ولا يتم إسناد الشبكات أو المواد على الكوابل أو المعدات المرتبطة بها في أي 

وقت.

د( يجب أن يتم توفير قدرة ضخ كافية وتشغيلها لضمان أنه عند إزالة الكوابل من الحاملات الخاصة بها، 
لن يتم غمرها في الماء في أي وقت.

ه( يجب أن تتم حماية جميع الكوابل من خلال حمايتها بدروع حسب الضرورة للحماية من التلف 
الميكانيكي.

3-6-4 مداخل البربخ

أ( يجب أن لا تُقطع مداخل البربخ الجديدة الخاصة بغرف التفتيش/فتحات التفتيش الحالية أو غيرها من 
المباني إلا باستخدام تقنيات الثقب الأساسية. وعند دخول البربخ إلى الغرفة، يكون ملمسها مستويًا 

وأملسًا. مع ضرورة عدم وجود أي نتوءات قد تسبب التلف للكوابل.

ب( يجب أن تتم حماية الكوابل و/أو المعدات الحالية قبل إجراء عمليات الثقب.
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3-7 الخنادق

أ( تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية )MOMRA(، ووزارة النقل )MOT(، والسلطات المحلية أعمال الحفر 
وحفر الخنادق. ويجب اتباع التعليمات الصادرة من هذه الجهات.

ب( يجب أن لا تبدأ عمليات حفر الخنادق إلا بعد تحديد مواقع غرفة التفتيش/فتحة التفتيش.

ج( يجب أن يكون الخندق ضيقًا قدر الإمكان لتقليل التكاليف. ويتم تنظيفه من خلال إزالة الأحجار والمواد 
السائبة. وتتم تسوية السطح السفلي ودكّه قبل تركيب البرابخ وغرف التفتيش/فتحات التفتيش.

د( بناءً على لوائح الجهات المعنية الأخرى، تكون الخنادق النموذجية في شبكات التوزيع بمسافة 500 مم 
من مستوى الأرض / 600 مم من مستوى الأسفلت. وتكون الخنادق النموذجية لكوابل التوصيل على 

مسافة 400 مم من مستوى الأرض / 500 مم من مستوى الأسفلت.

 ،)MOMRA( يجب أن يتم سفلتة سطح الطريق وفقًا للوائح ومعايير وزارة الشؤون البلدية والقروية )ه
ووزارة النقل )MOT(، والسلطات المحلية، وعلى النحو المطلوب بموجب التصاريح ذات الصلة.

   3-8 معايير الخزانات الموجودة في الطريق

أ( تُوضع كوابل التوصيل في نقاط الوصول أمام المبنى من خلال الخزانات الموجودة في الطريق.

ب( يجب أن يتم تصميم الخزانات الموجودة في الطريق بناءً على المعايير التالية:

     . تحتوي الخزانات الموجودة في الطريق على حجيرتين على الأقل. حيث تُخصص إحدى الحجريتين         

       لدخول الكوابل القادمة من آخر غرفة تفتيش. فيما تخصص الحجيرة )الحجيرات( المتبقية لأعمال 

       الترميم )إنهاء الألياف، والتوصيل المتقاطع(.

     . يكون طول الكيبل من الكبينة الموجودة في الطريق وصولًا إلى المبنى الأبعد للعميل في نطاق 500 متر.

    . يصل العدد الإجمالي لنقاط الإنهاء الخاصة بالمبنى في الكبينة الواحدة الموجودة في الطريق إلى 1728.

    . يمكن عادةً توصيل مباني العميل من الكبينة الموجودة في الطريق دون تعدد التوجيه.

ج( يمكن تركيب أعمدة الحماية وفقًا للمعايير المحلية/المعايير الخاصة بالبلدية.

3-9 الوصول إلى المباني

3-9-1 نقاط الوصول

أ( نقاط الوصول )تسمى أيضًا عُلبة التوزيع البصري )ODB( هي عُلب مشتركة مصممة للسماح بتركيب 
البربخ )والكيبل( تحت الأرض لمباني المستخدمين. بالنسبة للوحدات أحادية المسكن، تُركب نقطة 

الوصول على جدار المبنى أو العقار. أما بالنسبة للوحدات متعددة المساكن، فيمكن وضع نقطة الوصول 
تحت الأرض أو على جدار المبنى أو العقار. ويكون لكل قطعة أرض على نقطة وصول حصرية مرتبطة بها.

ب( يعتمد موقع نقطة الوصول على موقع شبكات الخط الخارجي، ويجب أن يتم التنسيق مع مالك 
العقار بشأنه. ويعتمد حجم نقطة الوصول ونوعها بشكل كبير على عدد مداخل البرابخ للمبنى.

ج( يجب أن لا تتجاوز أقصى مسافة من نقطة الوصول إلى مباني العملاء مسافة 200 متر.

د( يجب أن تُنشأ نقطة الوصول على مسافة 1 متر بحد أقصى من حدود العقار.

(SC)
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)OSP( المعايير الفنية لتركيب الشبكات الخارجية - )الملحق )أ

ه( يجب أن يتم توفير عمود تأريض لنقطة الوصول، حيثما أمكن. على ألا تتجاوز مقاومة التأريض اللازمة 
عن 5 أوم.

و( يملك مقدمو الخدمة ذوي البنى التحتية الحق في مشاركة الدخول إلى المباني من خلال مشاركة 
غرف التفتيش، وفتحات التفتيش، والخزانات الموجودة في الطريق، ونقاط الوصول، والأسلاك الواصلة، 

والمنطقة المخصصة لغرفة/مساحة الاتصالات.

3-9-1-1 نقاط الوصول للوحدات أحادية المسكن

أ( يجب أن تُركب نقطة الوصول بشكل مستوٍ داخل الجدار. كما ويحب على مطوري البناء أن يؤمنوا الحيز 
المناسب في الجدار بحيث يمكن تثبيت نقطة الوصول بشكل يجعلها محتواة ضمن الجدار دون أي بروز 

خارجي.

الشكل 3: نقطة وصول مركبة بشكل مستوٍ داخل جدار به برابخ كيبل واصل
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ب( إذا لم يتسنى تركيب نقطة الوصول بشكل مستوٍ داخل الجدار، يجب أن يتم تركيب قناة حفظ الكوابل 
»يوقارد« على جدار العميل لحماية البربخ البارزة.

ج( يجب أن تكون قناة حفظ الكوابل »يوقارد« على بُعد 1.5 متر من سطح الأرض المسفلت/المرصوف.

د( يجب أن لا تكون هناك فجوة بين قناة حفظ الكوابل »يوقارد« ونقطة الوصول الموجودة على جدار العميل.

ه( يجب أن تكون الإشارة من نهاية الخط البصري لنقطة الوصول عند -22 ديسيبل )بحد أدنى -7 ديسيبل(.

الشكل 4: نقطة وصول مزودة قناة حفظ الكوابل »يوقارد« و بربخ كيبل واصل
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)OSP( المعايير الفنية لتركيب الشبكات الخارجية - )الملحق )أ

3-10 أشرطة التمييز

أ( يجب أن يُوضع شريط بلاستيكي ملون بسمك لا يقل عن 0.1 مم وعرض لا يقل عن 300 مم بشكل 
مستمر على هيكل كل بربخ على عمق 300 مم تحت مستوى الأرض.

ب( يجب أن تُوضع على الشريط توجيهات ملائمة باللغتين العربية والإنجليزية تكون مستمرة وغير قابلة 
)XYZ ABC MNO :للمحو )مثل: تحذير، كيبل اتصالات، رقم الاتصال

ج( يجب أن تُكتب الحروف بحجم خط ولون ملائمين.

د( يجب أن يتم التأكد من الاستمرارية التامة لهذا الشريط. حيث يُحظر أي استبدال للشريط أثناء عملية 
الردم.

3-11 الفصل عن خدمات المرافق

أ( يجب أن تُحفظ جميع أنواع البرابخ والكوابل الموضوعة بشكل مباشر في الأرض بعيدة تمامًا من 
خطوط المياه الرئيسية، أو أنابيب الخدمة، أو شبكات الصرف الصحي، أو الممرات الأرضية، أو غرف 

التفتيش، أو الصناديق المشتركة، أو غيرها من الشبكات المتعلقة بالمرافق الأخرى.

ب( يجب أن يتم الاتباع الصارم للمسافات الفاصلة القياسية التي تحددها الهيئة المعنية.

3-12 معابر الطرق

يكون موقع البرابخ الموجودة في معابر الطرق قابلًا للتحديد، على سبيل المثال من خلال استخدام 
علامات تحديد )دائمة( على الرصيف عند كلا جانبي الطريق، أو من خلال استخدام إحداثيات تُسجل نقاط 

الفحص.

3-13 العناصر النشطة

لا يتحمل المطور المسؤولية عن توفير أي معدات نشطة في الشبكات الخارجية )مثل الكهرباء(.

4 التكوين

أ( بنية الشبكة تدعم الأشكال التخطيطية »نقطة إلى نقطة« و«نقطة إلى نقاط متعددة« لشبكة 
الوصول.

ب( يتم استخدام بنيات البرابخ التالية:

 1- الجانب المزدوج للطريق: توضع البرابخ على جانبي الطريق. عادةً ما يتم وضع معابر الطريق عند 
تقاطعات الطرق.
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2- الجانب الفردي من الطريق: لا يوضع البربخ إلا على جانب واحد من الطريق مع استخدام معابر  
الطريق للوصول إلى الجزء الموجود على الجانب الآخر من الطريق.

ج( يُسمح أيضًا باستخدام مزيج من البنيتين.

د( لتوفير التنوع، يجب يتم توفير على الأقل اثنين من مسارات برابخ التغذية البديلة لتوصيل شبكة 
الاتصالات.

ه( عادةً ما يتم توصيل ما يصل إلى 4 مجموعات، ولا يزيد عن 10، بنقطة وصول محلية. إضافة إلى ذلك، 
عادةً ما يتم إعادة توصيل ما يصل إلى 10 نقاط وصول بنقطة ربط الشبكة المحلية )غرفة التفتيش(. ويتم 

توصيل ما يقرب من 5 نقاط ربط في الشبكة المحلية بالكبينة الموجودة في الطريق.

و( يجب أن يتم توصيل الخزانات الموجودة في الطريق بمسارات تغذية تحتوي على برابخ على بُعد 50 مم 
من حدود مناطق التطوير الجديدة. وعند حدود مناطق التطوير الجديدة، يتم وضع هيكل توزيع بصري 

)ODF( وغرفة التفتيش المرتبطة به.

ز( يجب أن تُستخدم برابخ بقطر 100 مم في معابر الطرق.

ح( في مناطق التطوير الجديدة التجارية أو الصناعية أو الحكومية، يجب أن تمدد برابخ التغذية في شكل 
حلقات بدلًا من كونها مجرد فروع، كما ويجب أن تمر بكل مبنى/مقر محتمل.

ط( في حالة وجود برج/عمود يتعين توفير الخدمة له، يمكن تكوين حلقات شبكة تبدأ عند البرج المتنقل 
وتنتهي عنده لتوفير التنوع.
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)OSP( المعايير الفنية لتركيب الشبكات الخارجية - )الملحق )أ

5 الأبراج

أ( يجب أن يُحاط أي مكان خاص بمواقع البرج/الصاري بسور لا يقل ارتفاعه عن 1.5 مترًا، وتتم حمايته 
بشكل معقول ضد الوصول غير المصرّح به.

ب( يجب أن يُصمم البرج والمنطقة المحاطة بسور بحيث يستوعب ثلاثة من مقدمي الخدمات 
المتنقلةعلى الأقل.

ج( يجب أن يكون ارتفاع الأبراج/الصواري كافيًا للوفاء بالمتطلبات الفنية الخاصة بمقدمي الخدمات 
المتنقلة.

د( في جميع مواقع الأبراج/الصواري، يجب عند تصميم جميع المباني والبنيات ذات الصلة أن يتم 
استخدام مواد، وألوان، وملمس، وشكل، ومظهر من شأنه أن يدمج مرافق البرج بالبيئة الطبيعية الخاصة 

بالمكان والمبنى.

ه( يجب أن تكون كل المواد المستخدمة لدعم الهوائي مجلفنة بالغمس الساخن أو من الفولاذ الصلب 
وتحتوي على مقياس يتوافق مع معايير الممارسة الخاصة بصناعة الاتصالات.

و( يجب أن لا تقل متطلبات المساحة لمنطقة الموقع عن 10 × 10 مترًا للأبراج والصواري الثقيلة.

5-1 معايير التصميم لسرعات الرياح

يجب الالتزام بمعايير التصميم التالية:

• سرعة الرياح للتصميم الأساسي: 144 كم/الساعة

• سرعة الرياح التشغيلية: 120 كم/الساعة

• أقصى سرعة رياح يمكن تحملها: 180 كم/الساعة

• الميل/الانعطاف المسموح به: 1.0 درجة بسرعة 120 كم/الساعة

5-2 التأريض

أ( يجب أن يشتمل أي برج/صاري على تأريض مباشر.

ب( عند تصميم نظام التأريض، يجب توفر المتطلبات الأربعة )4( المترابطة التالية:

   ١- الحماية من الصواعق: للحفاظ على كفاءة جميع المعدات أثناء حدوث نبضات الصواعق؛

     ٢- تداخل الترددات اللاسلكية للتحكم في حث الضوضاء: للحصول على أقل معاوقة ممكنة بين   جميع    المعدات.

   ٣- التحكم الإلكتروستاتيكي: لتقليل مشكلات التفريغ الإلكتروستاتيكي؛

   ٤- سلامة الأفراد: للحفاظ على الحد الأدنى من فرق الجهد الكهربي بين جسمين معدنيين ربما              

      يلمسهما الأشخاص في نفس التوقيت.

ج( يجب أن تكون هناك حفرتي تأريض: واحدة لقاعدة البرج/الصاري والأخرى للمعدات.
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6 الوثائق النهائية للأعمال المنفذة

6-1 وثائق التكوين

يجب على مطور الأراضي أو مقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية المتعاقد معهم إنشاء سجل دقيق 
للأعمال النهائية المنفذة و على مقدمي الخدمة ذوي البنى التحتية المتعاقد معهم المحافظة عليه. 

كما ويجب تحديث خطة »ما تم بناؤه« الأصلية بأي تغييرات يتم إدخالها أثناء مرحلة الإنشاء. وتشير 
الرسومات بدقة إلى موقع التركيبات، وأنواع الكوابل، وملصقات التعريف. وتُستخدم خطة »الأعمال 

النهائية المنفذة« المحدثة باعتبارها أساسًا للوثائق الكاملة للشبكة.

يجب أن تحتوي وثائق التصميم الأصلي، بما في ذلك أي تغييرات تطرأ عليها حسبما يرد في شبكة 
»الأعمال النهائية المنفذة«، على المعلومات التالية على الأقل لكل مقطع وكيبل:

• البنية التحتية المدنية

- اسم وعنوان شركة البناء

- تفاصيل اعتماد البناء

)GPS البيانات الدقيقة للموقع )بما في ذلك إحداثيات -

- الأطوال الدقيقة للخندق النهائي المنفذ

- الجهة المصنعة وطراز كل المواد

- سجلات مساحة البربخ

- معلومات دعم الصاري )حبال التثبيت، أدوات التثبيت، وغير ذلك(

• الكوابل

- الجهة المصنعة

- عدد الكوابل

- عدد الألياف

- توجيه الكوابل

- توجيه الألياف

- الجهة المصنعة وتاريخ التركيب للكيبل المستخدم

يجب تحديث الوثائق النهائية للأعمال المنفذة أولًا بأول لتمكين عمليات التشغيل وأعمال الصيانة.
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)OSP( المعايير الفنية لتركيب الشبكات الخارجية - )الملحق )أ

6-2 قاعدة البيانات

تتطلب القواعد المتعلقة بالوصول إلى المرافق المادية أن يتم توفير سجلات مفصلة ودقيقة عن مرافق 
الاتصالات التي تم نشرها حديثًا. ويجب أن يلتزم مطورو الاراضي ومقدمو الخدمة ذوي البنى التحتية 

بالمتطبات الواردة بهذه الوثائق.

7 سلامة أعمال الشبكات الخارجية

أ( يجب أن يتم تجنب وقوع أي حادثة أو تهديد للسلامة أثناء البناء.

ب( يجب توظيف عدد مناسب من الموظفين من ذوي الخبرة، واستخدام المعدات ومواد البناء الكافية لتحقيق:

- سلامة الموظفين

- السلامة قبل بدء العمل

- السلامة أثناء سير العمل

- سلامة الممتلكات العامة والخاصة

- توفير الأدوات والمعدات الملائمة في منطقة العمل

ج( يجب أن يتعهد مطور الأراضي ببذل قصارى جهده لحماية العاملين من التعرض لأي إصابة، وحماية 
الممتلكات من التعرض للتلف أو الضرر من خلال الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بسلامة 

أعمال الشبكات الخارجية.

د( يجب على العاملين ارتداء ملابس واقية مناسبة.

ه( يجب ضمان سلامة العامة والممتلكات )من خلال استخدام العلامات التحذيرية، والحواجز المرورية، 
والسياج، وما إلى ذلك(. يتم العمل على الحد من الضوضاء والتلوث في العمل ليكونا عند أدنى حد 

ممكن.

و( يجب تأمين الخنادق المفتوحة، وتوفير العلامات التحذيرية الكافية.

ز( يجب أن يتم ضمان توافر ظروف عمل آمنة ومضمونة. وكذلك تصحيح أي أعمال أو ظروف غير آمنة 
على الفور.

ح( يجب اتباع القواعد واللوائح الخاصة بالسلامة والأمن لدى جميع الجهات ذات الصلة )وزارة الشؤون 
البلدية والقروية )MOMRA(، ووزارة النقل )MOT(، والسلطات المحلية، وما إلى ذلك(.

ط( يجب أن يُجري مطورو الأراضي و مقدمو الخدمة ذوي البنى التحتية والمطورون عمليات معاينة 
وتقييمات غير معلن عنها لاحتياطات وإجراءات السلامة في منطقة العمل من وقت لآخر لضمان 

الاستخدام السليم لقواعد وإجراءات السلامة.

ي( يجب أن يتم دائمًا ارتداء نظارات السلامة التي تحتوي على واقيات جانبية وقفازات واقية أثناء 
عمليات تركيب كوابل الألياف البصرية )FOC(. ويتم التعامل مع شظايا الألياف البصرية بنفس الأسلوب 

الذي يتم به التعامل مع الشظايا الزجاجية.

ق( يجب أن توضع كل قطع الألياف في حاوية مميزة جيدًا ليتم التخلص منها. ويجب أن تكون منطقة 
العمل نظيفة تمامًا عند إنجاز العمل.




